orphea studio

Offre ASP : H®bergement

Introduction

Cette offre est destin®e aux structures ne souhaitant pas se charger de la gestion et de la
maintenance des diverses couches logicielles et mat®rielles n®cessaires " la mise en Tuvre
diune phototh que / m@diath™ que " partir de la version compl te du progiciel Orphea Studio
Enterpise Edition.

Elle se d®ynit par la mise *" disposition, pour votre base de donn®es, diune partie diun serveur
mutualise@.

H®ebergement de vos licences acquises ou lou®es du progiciel Orphea Studio, version 3
pour Oracle (publication Internet incluse)

Publication de votre base sur Internet par ADSL.

La location de la ligne (avec adresse IP yxe) utilis®e par vos clients est comprise dans
cette offre.

Le d®pit et la gestion du nom de domaine est " votre charge.

Cette offre de publication sur Internet diune banque diimages peut °tre compl®t®e par
liutilisation de la solution de gestion et de facturation Orphea RIM que nous ®ditons.

Sur le serveur un dossier propre vous sera cr@® ayn que vous puissiez d®poser en toute s@curit®
vos donn@es par FTP. Le syst me les int®grera automatiquement, avec une extraction des
champs IPTC* si ces documents m®dia sont d®@j " renseign®s. Lors du catalogage une vignette,
un zoom, une Haute D®ynition Interm@diaire, et une Haute D®@ynition (optionnel) sont
g®ne@res et exploit®s sur liinterface Web.

Par une connexion Haut d@bit vous pourrez administrer = partir diOrphea CS/3 vos documents
ainsi catalogu®s (d@tails des ®@crans en annexe).

Une langue pivot doit °tre choisie.
Orphea CS/3 int gre les fonctionnalit®s suivantes :
Indexation de vos documents
3 modes de recherche : texte int®gral, mots cl®s et par descripteurs
Visualisation des documents en liste et mosajque
Gestion du thesaurus (liste de valeurs)
Gestion des liasses et des chutiers (s@lections publi®es).
Gestion des groupes et des utilisateurs (acc s authentiy® " la base).

Envois-messages virtuels ** partir du site web, (les ychiers ne transitent pas) diune
sBlection diimages ;

Envois par e-mail diune s®lection "~ un ou plusieurs clients * partir du site web (les
ychiers transitent)
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Consultation et traitement des commandes pass®es (avec mise ~ jour diun historique
de commandes pour chaque client)

Permet de consulter " travers un browser Internet la base de donn®es publi®e, rechercher,
extraire et cr®er des s®lections diobjets, commander ou t®l@charger son panier en sp@ciyant les
formats des documents souhait®s. Liint®gration de pages personnalis®es se base sur une charte
graphique souhait®e et apr s votre validation en tenant compte des contraintes techniques
liBes " Orphea Web Server. Le d®veloppement des divers objets est ** votre charge. Si ce dernier
le souhaite, nous pouvons ®galement prendre en charge cette partie (appara’t en option dans

le budget).

Cette phase est pr@c®d®e diune ®tude r@alis®e sur le param@trage des fonctionnalit®s qui seront
disponibles (dur®e de la session web, nombre maximum de lignes r@sultat de la recherche,
gestion des proyls, la page par d®faut, mise en place des pages statiques).

Internet Activity Log est I'outil qui vous permettra de consulter I'activit® du site.

Lbéacc s aux serveurs est strictement contrl® (personnes enregistr®es avec pr@sentation de la
pi ce diidentit® uniquement.). Le local est gard® 24H/24. Le respect de la conydentialit® des
donn®es est une clause standard de nos contrats.

Surveillance, gardiennage, s®curit® anti-intrusion

Le DataCenter est quadrill® en zones enti rement surveill®es et s®curis®es gréce ™ un circuit
vid®o, un syst me de contrtle diacc s et la pr@sence permanente diune ®@quipe technique
hautement qualiy®e, form®e sur les @quipements sp@ciyques au site et avec une solide
exp@rience.

Energie
Taux de disponibilit® (SLA) : 100%.

Une double alimentation EDF de 4 MVA, depuis deux stations ®lectriques differentes,
liune ®tant en support de lbautre.

De plus deux g@n@rateurs de 2MVA chacun sont d®ploy®s sur site en troisi me source
avec un troisi- me g®n®rateur de 2 MVA en secours.

En cas diune double coupure EDF, les g®n@rateurs de secours prendraient
imme@diatement le relais de la charge ®lectrique totale du bOtiment. Le temps de
d®marrage est de 40 secondes environ, temps de latence combl® par des batteries
ondul®es.

Climatisation
Taux de disponibilit® (SLA): 100%
Conditions moyennes de fonctionnement : 22AC (N 3AC).
Le Datacenter a une installation de climatisation comprenant 2 syst mes distincts (A &
B) tous deux redondants. lls comprennent six chillers, quatre tours de refroidissement,

soixante CCU (Close Control Unit) et deux syst mes de r@serves dieau sur site pour les
tours de refroidissement.

Page 2/3

/dd” http://www.iddn.org/cert
Orphea Studio est protégé par IIDN «International Identifier of Digital Works» : FR.001.420001.00.8.C.1999.000.40000
Copyright © 1397-2007 Algoba Systems. Tous droits réservés. Orphea Studio est une marque déposée de Algoba Systems.  www.orphea.com  info@orphea.com



Offre ASP : He@bergement

Protection Incendie

Le Datacenter poss de un syst me de d®tection et diextinction incendie d®crit comme suit :
Sur chaque ®tage, la d@tection diun incendie se fait par des capteurs de fum®e situ®s en
ambiant (zone audessus du faux plancher) et en faux plancher. Si un feu se d®clenchait,
ces capteurs seraient imm@diatement sollicit®s par les fume®es et les capteurs @tabliraient
la communication avec le centre de contrtle de d®tection incendie se trouvant dans le
NOC via des bo’tiers de traitement individuels CE24 situ®s sur chaque ®tage.
Le CE24 relatif fait remonter liinformation vers la centrale principale qui va analyser et
donne " son tour un ordre de d®@clenchement dialarme vers le CE24, ce qui conduira au
d@clenchement des sir nes, "~ liarr°t des armoires de climatisation et au d®verrouillage
de toutes les portes de li®tage en question. 30 secondes plus tard, li®tage sera soumis
" la d®charge du gaz FM200 dont lieffet est de consommer lioxyg ne pr®sent diou
liextinction.

Liefycacit® du gaz FM200 s®curise et prot ge donc les salles informatiques ainsi que tous
les ®quipements clients.

Notre plate-forme comprend :
Un serveur web mutualis® en charge de la publication des sites web clients.
2 serveurs base de donn®es en charge du stockage des m®tadonn®es du client.

2 NAS ( Network Attached Serveur) diune capacit® de 3 To en charge du stockage des
m@dias (photos, vid®@os, son, PDFe).

2 serveurs diapplication pour un acc s terminal serveur .

1 serveur de traitement en charge de cataloguer les m®@dias du client.
3 yrewalls CISCO en charge de la protection du site.

2 lignes Internet haut d@bit 100 Mo mutualis®es.

Nos choix mat@riels ont ®t® @tablis ayn de garantir le meilleur ratio disponibilit® /performance
/ tol®rance de panne (machine bi-processeur de grande marque).

Les serveurs Oracle sont deux machines identiques de forte capacit®.
La s®paration des 2 processus Serveur Web et Serveur Oracle permet de garantir une mont®e
en charge importante.

Sauvegarde

Une sauvegarde quotidienne et différentielle est programm®e chaque jour ayn de fbackuperi
liensemble des m@dias du client, et des m@dia donn®es.
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